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1 APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho, resultado da contratação da Hidrosan Engenharia SS Ltda pelo 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru ς DAE Bauru, contrato n. 068/2013, consiste na 

elaboração do Plano Diretor de Água do Município de Bauru/SP. 

 A apresentação do trabalho é composta por dois volumes, um de diagnóstico e um de 

diretrizes. Os volumes foram divididos em Tomos, conforme itens a seguir: 

¶ Volume 01 ς Diagnóstico qualitativo, quantitativo, técnico e operacional do sistema existente 

o Tomo I ς Caracterização da área de estudo; 

o Tomo II ς Levantamento de dados sobre os mananciais subterrâneos; 

o Tomo III ς Levantamento de dados sobre os mananciais superficiais; 

o Tomo IV ς Ficha catalográfica dos reservatórios; 

o Tomo V ς Peças gráficas do Volume 01. 

¶ Volume 02 ς Diretrizes para o abastecimento público 

o Tomo I ς Estudos para a setorização e descrição geral do sistema de abastecimento 

proposto; 

o Tomo II ς Concepção das unidades do sistema de abastecimento; 

o Tomo III ς Concepção da setorização e rede de distribuição; 

o Tomo IV ς Recomendações para ampliação, operação e controle do sistema de 

abastecimento; 

o Tomo V ς Orçamento estimativo e cronograma de investimentos; 

o Tomo VI ς Peças gráficas 1/2; 

o Tomo VII ς Peças gráficas 2/2. 

 

 O Volume 01 - Tomo IV apresenta a ficha catalográfica dos reservatórios, com sua 

identificação, localização, área do terreno, tipo, material, medidor de nível e dimensões. 

 

 Os volumes finais substituem todos os relatórios parciais apresentados no decorrer da 

elaboração do Plano Diretor de Água. 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 O Volume 01 ς Tomo IV apresenta os dados dos reservatórios, fornecidos pelo DAE, 

compilados em forma de ficha com o objetivo de facilitar a busca por informações. 

 Todos os reservatórios foram visitados em outubro de 2013 pela equipe técnica da Hidrosan 

junto com a equipe do DAE. 

 As fichas catalográficas auxiliam a criação do sistema de controle integrado do sistema de 

abastecimento de Bauru, por fornecerem uma base de informações com estrutura padronizada e 

validadas pelo DAE. Neste sistema de controle, recomenda-se que sejam incluídas as plantas do 

projeto, plantas άas builtέΣ plantas da situação atual do reservatório e o histórico de manutenções e 

reformas na unidade de reservação. 
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3  FICHA CATALOGRÁFICA DOS RESERVATÓRIOS 

UR 00 

 

 

Nome:  ETA   

Bairro:  Rua: Av. José 
Henrique 
Ferraz: 

Nº s/n 

Área terreno: 24.989,024m² Solo: Gramado Cercamento: Grade c/ 
cerca 

Edificações: ETA      

Reservatórios: R0-A R0-B T0   

 

R0-A 

 
 

Tipo: Enterrado Formato: Retangular   

Material: Concreto Capacidade: 2.000 m³   

Medidor Nível: Régua Para-raios:  Respiros: Sim 

Largura: 20 m Comprimento: 30 m Área interna:  

Altura interna: 4,50m Altura total: 4,80m   

Cota de fundo: 598,52 Cota da laje: 603,18   



 

 

 

 

[PLANO DIRETOR DE ÁGUA ς BAURU/SP] VOLUME 01 ς TOMO IV|  5 

Fluoração: Não Cloração: Não Ortopolifosfato: Não 

 

Entradas: 

Diâmetro: 600 Material: Concreto 

GI de entrada:  Registro: Sim 

 

Saídas: 

Diâmetro: 500 Material:  

GI de entrada:  Registro: Sim 

    

Diâmetro: 250 Material:  

GI de entrada: 599,00 Registro: Sim 

 

Extravasor: 

Diâmetro: 200 Material: PVC 

GI de entrada: 602,32 Registro: Não 

 

Descarga: 

Diâmetro: 300 Material:  

GI de entrada: 598,70 Registro:  
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R0-B 

 
 

Tipo: Semi-enterrado Formato: Circular   

Material: Concreto Capacidade: 3.000 m³   

Medidor Nível: Régua Para-raios:  Respiros:  

Diâmetro: 31 m Área interna:    

Altura interna: 6.00m Altura total: 7.50m   

Cota de fundo: 597,00 Cota da laje: 603,30   

Fluoração: Não Cloração: Não Ortopolifosfato: Não 

 

Entradas: 

Diâmetro: 500 Material: Fibrocimento 

GI de entrada: 600,284 Registro: Sim 

 

Saídas: 

Diâmetro: 250 Material: Dúctil 

GI de entrada: 598,50 Registro: Sim 

    

Diâmetro: 200 Material: Dúctil 

GI de entrada: 598,884 Registro: Sim 

    

Diâmetro: 200 Material: Dúctil 

GI de entrada: 598,884 Registro: Sim 

 

Extravasor: Não 

 

Descarga: Não 

 

Bombeamento: 

Destino do 
recalque: 

 Nº conjuntos: 2 
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Marca: KSB Modelo: Meganorm 
100-315 

Rotor:310-  

Vazão: 200 m³/h Altura 
Manométrica: 

52,5 mca  

Potência 
Motor: 

 Rotação:  Voltagem:  

Sucção DN:  Material:  Válvula:  

Recalque 
DN: 

 Material:  Válvula:  
 

      

Marca: IMBIL Modelo: 125-330 Rotor:  

Vazão:  Altura 
Manométrica: 

 

Potência 
Motor: 

 Rotação:  Voltagem:  

Sucção DN:  Material:  Válvula:  

Recalque 
DN: 

 Material:  Válvula:  

 

T0 

 
 

Tipo: Elevado Formato: Circular   

Material: Concreto Capacidade: 500 m³   

Medidor Nível:  Para-raios: Sim Respiros:  

Diâmetro: 8,30m Área interna:    

Altura interna: 9,50m Altura total: 27m   

Cota de fundo: 623,289 Cota da laje: 633,589   

Fluoração: Não Cloração: Não Ortopolifosfato: Não 

 

Entradas: 

Diâmetro: 150 Material: Dúctil 

GI de entrada: 632,50 Registro: Sim 
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Saídas: 

Diâmetro: 150 Material: DeFoFo 

GI de entrada: 623,50 Registro: Sim 

 

Diâmetro: 150 Material: PVC 

GI de entrada: 623,289 Registro: Sim 

 

Extravasor: Não 

 

Descarga: Não 
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UR 01 

 

 

Nome:  Praça Portugal   

Bairro: Centro Rua Júlio 
Maringoni: 

q.13 

Área terreno: 4.855,54m² Solo: Gramado Cercamento: Grade 

Edificações: Vestiário/Copa    

Reservatórios: R1-A R1-B T1   

 

R1-A 

 
 

Tipo: Enterrado Formato: Retangular   

Material: Concreto Capacidade: 1.000 m³   

Medidor Nível:  Para-raios:  Respiros:  

Largura: 21,7 m Comprimento: 21,7 m Área interna: 470,9 m² 

Altura interna: 3,35 m Altura total: 4,00 m   

Cota de fundo: 584,66 Cota da laje: 588,07   

Fluoração: Não Cloração: Não Ortopolifosfato: Não 
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Entradas: 

Diâmetro: 350 Material: Fibrocimento 

GI de entrada: 587,91 Registro: Sim 

 

Saídas: 

Diâmetro: 300 Material:  

GI de entrada: 585,50 Registro: Sim 

    

Diâmetro: 300 Material:  

GI de entrada: 585,50 Registro: Sim 

 

Extravasor: 

Diâmetro: 150 Material:  

GI de entrada: 588,10 Registro: Sim 

 

Descarga: 

Diâmetro: 200 Material:  

GI de entrada: 584,90 Registro: Sim 

    

Diâmetro: 200 Material:  

GI de entrada: 584,90 Registro: Sim 

 

Bombeamento: 

Destino do 
recalque: 

T1 Nº conjuntos: 2 

     

Marca: IMBIL Modelo: 100-400 Rotor:  

Vazão:  Altura 
Manométrica: 

  

Potência 
Motor: 

 Rotação:  Voltagem:  

Sucção DN: 250 Material: FoFo Válvula:  

Recalque 
DN: 

200 Material: FoFo Válvula:  
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R1-B 

 
 

Tipo: Enterrado Formato: Retangular   

Material: Concreto Capacidade: 5.000 m³   

Medidor Nível:  Para-raios:  Respiros: Sim 

Largura: 28,5m Comprimento: 57,00m Área interna:  

Altura interna: 4,00 m Altura total: 4,50 m   

Cota de fundo: 584,792 Cota da laje: 588,792   

Fluoração: Não Cloração: Não Ortopolifosfato: Não 

 

Entradas: 

Diâmetro: 450 Material: Dúctil 

GI de entrada: 588,050 Registro: Não 

    

Diâmetro: 450 Material: Dúctil 

GI de entrada: 588,050 Registro: Não 

 

Saídas: 

Diâmetro: 500 Material: Dúctil 

GI de entrada: 584,852 Registro: Sim 

    
Diâmetro: 500 Material: Dúctil 

GI de entrada: 584,852 Registro: Sim 

    

Diâmetro: 500 Material: Dúctil 

GI de entrada: 584,852 Registro: Sim 

 

Extravasor: 

Diâmetro: 600 Material:  

GI de entrada: 587,40 Registro: Não 
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Descarga: 

Diâmetro: 400 Material: Dúctil 

GI de entrada: 584,092 Registro: Sim 

    

Diâmetro: 400 Material: Dúctil 

GI de entrada: 584,092 Registro: Sim 

 

Bombeamento: 

Destino do 
recalque: 

 Nº conjuntos: 2 

     

Marca: IMBIL Modelo: 100-400 Rotor:  

Vazão:  Altura 
Manométrica: 

  

Potência 
Motor: 

 Rotação:  Voltagem:  

Sucção DN:  Material:  Válvula:  

Recalque 
DN: 

 Material:  Válvula:  

 



 

 

 

 

[PLANO DIRETOR DE ÁGUA ς BAURU/SP] VOLUME 01 ς TOMO IV|  13 

T1 

 
 

Tipo: Elevado Formato: Circular   

Material: Concreto Capacidade: 350 m³   

Medidor Nível:  Para-raios:  Respiros:  

Diâmetro: 11,0 m Área interna:    

Altura interna: 6,2 m Altura total: 21,20 m   

Cota de fundo: 604,41 Cota da laje: 610,15   

Fluoração: Não Cloração: Não Ortopolifosfato: Não 

 

Entradas: 

Diâmetro: 200 Material: Dúctil 

GI de entrada: 607,21 Registro: Sim 

 

Saídas: 

Diâmetro: 200 Material: Dúctil 

GI de entrada: 605,00 Registro: Sim 

 

Extravasor: Não 

 

Descarga: Não 
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UR 02 

 

 

Nome:  Sede    

Bairro: Altos da 
Cidade 

Rua: Padre 
João 

Nº 11-25 

Área terreno: 4.840,00m² Solo: Asfaltado Cercamento: Muro 

Edificações: Sede do DAE     

Reservatórios: R2     

 

R2 

 
 

Tipo: Enterrado Formato: Circular   

Material: Concreto Capacidade: 2.000 m³   

Medidor Nível: Régua Para-raios:  Respiros: Sim 

Diâmetro 25,80 m Área Interna:    

Altura interna: 8,5 m Altura total: 10,20 m   

Cota de fundo: 571,00 Cota da laje: 579,45   

Fluoração: Não Cloração: Não Ortopolifosfato: Não 
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Entradas: 

Diâmetro: 300 Material: Fibrocimento 

GI de entrada: 574,60 Registro: Sim 

 

Saídas: 

Diâmetro: 400 Material: Ferro 

GI de entrada: 572,00 Registro: Sim 

 

Extravasor: 

Diâmetro: 150 Material: Ferro 

GI de entrada: 575,50 Registro: Sim 

 

Descarga: 

Diâmetro: 200 Material: Ferro 

GI de entrada: 571,00 Registro: Sim 
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UR 03 

 

 

Nome:  Bela Vista   

Bairro: Jardim Bela 
Vista 

Rua Carlos 
Marques: 

q.10 

Área terreno: 1.169,00m² Solo: Pavimentado Cercamento: Grade 

Edificações: Vestiário/Copa Casa de 
Produtos 
Químicos 

  

Reservatórios: R3 T3    

 

 

R3 

 
 

Tipo: Semi-enterrado Formato: Circular   

Material: Concreto Capacidade: 1.500 m³   

Medidor Nível: Régua Para-raios:  Respiros:  

Diâmetro: 22 m Área interna: 374,4 m²   

Altura interna: 7,30m Altura total: 9,00m   

Cota de fundo: 571,321 Cota da laje: 578,601   

Fluoração: Sim Cloração: Sim Ortopolifosfato: Não 

 


